DOCUMENT D’EXPÉDITION

 Matière dangereuse (cylindres à gaz sous pression)

	Date *

 ______/________/______
	Transporteur

	Nom *
	

	Adresse
	

	Ville, Prov. Code Postal 
	

	Numéro d’urgence *
	


	Quantité *
	Description du contenu *

	____  cylindres
	Air, Compressé, 2.2, UN1002 (moins de 23.5% O2)

	____  cylindres
	Oxygène, Compressé, 2.2 / 5.1, UN1072

	____  cylindres
	Gaz compressé, Oxydant, 2.2, UN3156, NOS

______% Oxygène, ______% Azote, ______% Helium

______% Argon, ______% Autre (_________________)
 

	____  cylindres
	Gaz compressé, NOS, 2.2, UN1956 (moins de23.5% O2)

______% Oxygène, ______% Azote, ______%Helium

______% Argon,     ______% Autre (_____________)



Tout transport commercial de matières dangereuses (cylindres & contenus) est limité à 500 kg, à moins d’être enregistré comme transporteur de matières dangereuses et de placarder son véhicule

	Transport Canada,  CANUTEC
	Pour plus d’informations sur l’inspection des cylindres à gaz sous pression contactez :

	Urgence 613-996-6666   Cell. *666 

Frais virés accepté   Partout au Canada
	425.486.2252       www.psicylinders.com 

514.252.3009       www.fqas.qc.ca                    


Numéro de téléphone qui doit être répondu en tout temps que la marchandise est en transit        * Requis par Transport Canada       Le document doit  être conservé    

                                                                                                                                                                                                                                  pendant un an 






